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ACO Freestyle lietais èuguna reþìis

Radoða ainavu arhitektûra –

ACO Freestyle lietie èuguna reþìi

Būtiska ACO Freestyle lieto čuguna režģu 
unikalitāte ir tajā, ka klients var brīvi veidot 
redzamās virsmas dizainu. Maināmi 
ražošanas instrumenti pieļauj idejām bagātu 
un individuālu dizaina projektu izstrādi, kur 
ikvienam projektētājam paveras īpašas 
iespējas veidot režģa virsmu un līdz ar to 
drenāžas brīvās platības dizainu. Tādējādi 
īpašām atklātajām teritorijām pavisam 
vienkārši iespējams projektēt un ražot 
unikālu dizaina režģi. 

Vçlmi pçc individuâliem 

risinâjumiem ainavu arhitektûrâ, 

izmantojot lînijveida lietus 

ûdens novadîðanas kanâlus, 

iespçjams piepildît 

visvienkârðâkajâ veidâ: ar 

Freestyle lietajiem èuguna 

reþìiem ACO ârçjâs sistçmas

 piedâvâ unikâlas dizaina 

iespçjas nosedzoðajiem lietajiem 

èuguna reþìiem. 

Jûs veidojat projektu – mçs 

rûpçjamies par detaïâm un 

piegâdâjam Jums gatavu 

izstrâdâjumu.
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ACO Freestyle lietais èuguna reþìis

 � ACO Freestyle lietie čuguna režģi 
pieejami ar nominālo 100, 150, 200 un 
300 mm platumu un 500 mm garumu.

 � Tie veidoti no sferoidāla lējuma 
EN-GJS-500-7 un tos var izmantot gan 
krāsotus, gan nekrāsotus.

 � Režģa augšējās daļas redzamo dizainu 
visvienkāršākajā veidā iespējams izveidot 
individuāli.

 � Uzticamā ACO Drainlock režģu 
savienošanas sistēma bez skrūvēm 
nodrošina drošu režģu elementu 
savienojumu.

 � Režģi izmantojami līdz pat slodzes klasei 
D 400 saskaņā ar  EN 1433. 

Idejas brīvība līnijveida lietus ūdens novadīšanas kanāliem: ACO Freestyle lieto čuguna režģu dizainu iespējams vienkārši izveidot pēc pasūtītāja dizaina projekta: 
ACO Freestyle Flag, ACO Freestyle Leaf, ACO Freestyle Square 

ACO Freestyle lietie èuguna reþìi, 
kas paredzçti ACO Multiline lietus 
ûdens novadîðanas kanâliem

ACO lietie èuguna reþìi ar 
LED apgaismojumu
Īpaða veida gaismas efektus iespējams 
izveidot ar ACO Eyeleds: apaļie (2 cm)  
LED spuldzes tiek piegādātas jau instalētas 
lietajā režģī. Tādējādi individuālo dizainu 
izceļ gaismas akcenti. Gaismas punktu 
pieslēgšanu iespējams veikt bez elektriķa 
palīdzības. Papildu informācija par 
ACO Eyeleds ir sniegta 8. un turpmākajās 
lapas pusēs. Individuāliem risinājumiem objektā ir iespējama 

individuāla dizaina izveidošana arī ACO Powerdrain 
lietus ūdens novadīšanas kanālu lietajiem režģiem
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ACO Lightpoint

ACO Lightpoint kā lietus ūdens novadīšanas sistēmas un dizaina kombinācija Rendsburgas (Rendsburg) 
Obereideres (Obereider) ostā

Ar ACO Lightpoint iespçjams 

padarît pievilcîgâkas un 

interesantâkas arî virsmas ar 

lielu slodzi. Kopâ ar lietus 

ûdens novadîðanas kanâlu 

ACO Multiline, kâ arî ar lietajiem 

èuguna reþìiem, kas atbilst 

slodzes klasei D 400, ðî sistçma 

vienlaikus piedâvâ gan 

augstvçrtîgu lînijveida drenâþu, 

gan dizaina iespçjas.

Pārbūvējot Ķīles (Kiel) upes ostas kuģu piestātni, iebūvēts lietus ūdens novadīšanas 
kanāls Multiline V 100 G ar lieto režģi un ACO Lightpoint

Skaists risinājums vislielākajām slodzēm. 
Īpaši augstvēr tīgu un slodzes izturīgu 
izpildījumu līdz pat slodzes klasei D 400 
iespējams iegūt ar ACO Lightpoint: lietie 
čuguna režģi kopā ar LED spuldzēm baltā 
vai zilā krāsā nerūsējošā tērauda ietvarā 
piešķir noteiktu akcentu brīvajām platībām 
ar lielu slodzi vai piebrauktuvēm. Gan atklāti 
laukumi, gan arī rosīgas ieejas zonas 
tādējādi iegūst pievilcīgu dizainu. 
ACO Lightpoint pieejami ar nominālo 
platumu 100 un 200.    

Tirdzniecībā pieejamais ACO Lightpoint 
pamata komplekts iekļauj divus LED 
gaismas punktus baltā vai zilā krāsā, 
kā arī kabeļus un transformatoru.
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ACO Lightpoint

Kanāls, 50 cm Kanāls, 100 cm 

1. līnija
Barošanas līnija, 3,5 m

Aizsargāta vieta instalācijām 

Apgaismojums un lietus ûdens novadîðana

Izmantoðanas piemçrs:
5 gaismas punkti uz 2,5 m kanāla.
Nepieciešamās daļas:
1 pamata komplekts; 
3 papildinājumi;
2 kanāli, 100 cm;
1 kanāls, 50 cm;
5 čuguna režģi Lightpoint;
2 kombinētais gala noslēgs.

Lietus ūdens novadīšanas kanāls ACO Multiline  
V 200 G Rendsburgas Obereideres ostā – zili  
ACO gaismas punkti harmoniski iekļaujas ostas 
promenādes brīvajā laukumā

Dārzu skate 08
Šlēzvigas-Šleieres 
(Schleswig-Schleier)
reģionā

Gaismas punkts

Tehniskâ informâcija / komplek-
tâcija

 � ACO Multiline lietus ūdens novadīšanas 
kanāls V100/200 G, tips 10.0 (100 cm), 
tips 10.1 (50 cm), atbilstoši EN 1433 un 
DIN V 19580 ar Drainlock savienojošo 
drošības sistēmu bez skrūvēm, no sala 
un sāls izturīga ACO polimērbetona:
iebūves augstums 20,0 cm;
nominālais izmērs 10,0/20,0 cm;
iebūves platums 13,5/23,5 cm

 � Lietais čuguna režģis Lightpoint, 50 cm, 
ar atveri LED gaismas punktam ar 
Drainlock un īpašu pārklājumu slodzes 
klasei D 400 saskaņā ar EN 1433 un  
DIN V 19580, izgatavots no čuguna GGG

 � Lietais čuguna režģis kā iepriekš, bet 
bez atveres

 � Universālais gala noslēgs no 
polimērbetona ar čuguna GGG malu 
aizsardzību kanāla sākumam un beigām 

Kanâla korpuss un montâþa
Iebūvē kanāla korpusu un gaismas līniju 
(montāžas instrukciju skat. www.aco.lv).

ACO Lightpoint
	 Pamata komplekts baltâ (preces 

kods 12691) vai zilâ (preces 
kods 12692) krâsâ iekïauj:	 	
1 barošanas vienîbu (līdz 18 gaismas 
punktiem);

	 1 caurejošo gaismas punktu;
	 1 galējo gaismas punktu;
	 1 LED pagarinājuma kabeli, 0,65 m;
	 3 LED drošības manšetes.

	 Papildinâjums baltâ (preces 
kods 12693) vai zilâ (preces 
kods 12694) krâsâ iekïauj:	 	
1 caurejošo gaismas punktu;

	 1 LED drošības manšeti.

	 Piederumu komplekts (preces 
kods 12695) iekïauj:	 	
1 LED pagarinājuma kabelis, 0,65 m;

	 1 LED drošības manšete.



8

ACO Eyeleds

Turklāt starp ACO Eyeleds pēc izvēles 
iespējami dažādi attālumi: 50 cm, 100 cm 
vai vēl lielāks – izmantojot pagarinājuma 
kabeli, iespējams, gandrīz jebkurš attālums.
Sistēmas izceļas ar jaudīgo tehnoloģiju: tās 
piedāvā vislielāko ūdens necaurlaidību un 
kalpo aptuveni 100 000 stundu. Gaismas 
intensitāte paliek nemainīga.
Pārsegumus ar ACO Eyeleds iespējams pēc 
izvēles kombinēt ar ACO plastmasas 
kanāliem vai Multiline sistēmu V 100 no 
polimērbetona.   
 

Sistēmas montāžu iespējams veikt, vienkārši 
savienojot kabeļus bez elektriķa palīdzības. 
Drenāža un apgaismojums ļoti vienkārši ir 
iebūvējami vienā darba posma laikā. 
Līdztekus dekoratīvajiem efektiem, 
orientējošajam un marķējošajam 
apgaismojumam un īpaša veida akcentiem 
ACO Eyeleds, kas ir uzņēmumu Lighting 
Science Europa un ACO kopīgs projekts, 
sniedz ieguldījumu arī noslogoto zonu 
drošībā.

Pie viena transformatora iespējams pieslēgt 
līdz 40 ACO Eyeleds.  

Apgaismojums ar vieglu alternatîvu

Tehniskâ informâcija
  Pie viena transformatora iespējams 

pieslēgt līdz 40 ACO Eyeleds
  ACO Eyeleds ir pieejamas baltā un zilā 

krāsā, kas kombinējamas pēc izvēles
  Kopā ar ACO plastmasas režģi līdz 

slodzes klasei B 125
  Aizsardzības veids IP 67 (ļoti liela ūdens 

un putekļu necaurlaidība)
  Kabelis ir izturīgs pret saules gaismu
  Ātra kabeļu savienošana, kā arī optimāla 

ūdens necaurlaidība savienojumu vietās 
(M12 sensors savienojumiem)

  Oriģinālā gaismas krāsa saglabājas līdz 
pat darba mūža beigām

  LED spuldžu aptuvenais kalpošanas 
ilgums ir 100 000 stundu (nepār traukti 
lietojot, aptuveni 11,5 gadi)

  Maksimālais attālums no transformatora 
līdz pēdējai Eyeled ir 50 m

  Transformators, 12 V, īssavienojuma 
gadījumā droši izslēdz sistēmu

  Katra Eyeled 0,3 W
  Ūdensnecaurlaidīgos transformatorus var 

izmantot arī ārpus telpām
  LED spuldžu aptuvenais diametrs ir 2 cm

Viegls un izteiksmîgs – sistçmâ, 

kas paredzçta slodzes klasei B 

125, LED punkti jau ir iebûvçti 

reþìî, kas izgatavots no ïoti 

izturîgas plastmasas. Garâþu 

piebrauktuves, laukumi, gâjçju 

zonas vai bulvâri izskatîsies 

pievilcîgâki ar ACO Eyeleds.

Tagad arī no plastmasas: drenāža plus LED 
apgaismojums ACO Eyeleds, attālums starp 
LED spuldzēm 50 cm 

ACO Eyeleds, attālums starp LED spuldzēm
100 cm
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ACO Eyeleds

Vieglums pārliecina: ACO Eyeleds piešķir akcentus 
brīvās telpas dizainā

Izmantoðanas piemçrs: 
ACO Eyeleds ar ACO Multiline
5 ACO Eyeleds uz 2,5 m kanāla
Nepieciešamās daļas:
2 kanāli, 100 cm; 
1 kanāls, 50 cm;
5 plastmasas režģi ar Eyeled;
1 transformators;
4 sadalītāji, 30/30;
2 universālie gala noslēgi

7 cm

Noslēgtapa spraudņa noslēgšanai

Transformators ar 
3,5 m sekundāro 
kabeli (oranžā krāsā) 
un 1,2 m elektrotīkla 
kabeli (melnā krāsā)  

Sadalītāji, 30/30, 60/60 un 30/150, Eyeleds 
savienošanai savā starpā 

7 cm 7 cm

Pieejams 2 un 5 m 
pagarinājuma kabelis

Kontaktsavienojums
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ACO Sideline

Jauna veida gaismas efekti un droðîba

uz ceïiem un laukumiem

Lietus ûdens novadîðanas kanâli 
ar spraiðïa veida reþìi un 
integrâtu LED apgaismojumu
Jau vairākus gadus lietus ūdens novadīšanas 
kanāli, nomaskēti kā šaura sprauga, veido 
skaidras līnijas uz laukumiem un ceļiem, 
dārzos un parkos. Tagad lietus ūdens 
novadīšanas kanāli ar spraišļa veida režģi ir 
kļuvuši par vienu dizaina dimensiju bagātāki: 
tie piedāvā unikālus gaismas efektus.
Pārdomātu simbiozi, kas apvieno lietus ūdens 
novadīšanas sistēmu un LED tehnoloģijas, 
piedāvā jaunā ACO Sideline. Līdztekus 
efektīvajam dizainam būtisks ieguvums ir 
lielāka drošības sajūta, kas tiek panākta, 
kombinējot lietus ūdens novadīšanas kanālus 
ar LED tehnoloģijām. Drenāža un 
apgaismojums kopā veido harmonisku 
vienību.
ACO izveidotās jauna veida lietus ūdens 
novadīšanas sistēmas ar integrētu LED 
tehnoloģiju nodrošina, ka efektīvā un diskrētā 
spraišļa veida lietus ūdens novadīšanas 
sistēma uz visiem ceļiem sniedz lielāku 
drošības sajūtu. Turklāt līnijveida gaismas 
izceļ modernās arhitektūras raksturu.

Līdztekus baltajai un zilajai gaismas krāsai 
RGB (trīs krāsu modelis – sarkans, zaļš, 
zils) tehnoloģija piedāvā jauktu krāsu 
iespējas, krāsu gradientus, krāsu maiņu vai 
dinamiskas gaismas ainas. 
Vienkāršā apkalpošana nodrošina arī 
pavisam nelielu risinājumu iespējas – līdz 
pat kompleksai integrācijai ēkas 
automātiskajā sistēmā. Elektroenerģiju 
taupošās IP67 LED spuldzes iztur lielu 
slodzi, un tām nav nepieciešama apkope. 
Spraišļa veida režģi ir izgatavoti no nerūsošā 
tērauda un, pareizi iebūvējot, var tikt 
izmantoti līdz pat slodzes klasei C 250, 
saskaņā ar EN 1433. Iespējami varianti – 
100 un 50 cm garums. Lietus ūdens 
novadīšanas kanāla apkope tiek veikta caur 
šim nolūkam paredzētajiem posmiem.
Vieglai tīrīšanai un ātrai piekļūšanai pie 
kabeļiem ir izveidoti pārbaudes elementi. 

Lietus ūdens novadīšana izpildījums šauras 
līnijas veidā: ACO Sideline ir uzņēmumu 
ACO Tiefbau un INSTA Elektro GmbH 
kopīgs projekts
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 Tehniskâ informâcija
 	�Dekoratīvo LED gaismas elementu 
aptuvenais kalpošanas ilgums ir 70 000 
darba stundu

 	�Aizsardzības klase IP 67
 	�Spuldžu platums: 29 mm
 	�ACO Multiline V 100 vai Multiline PP 

lietus ūdens novadīšanas kanāliem
 	�LED spuldzes iespējams nomainīt, 
nenoņemot nesošo struktūru

 	�Instalēšanai nav nepieciešama elektriķa 
palīdzība 

 	�Piemērotas iebūvēšanai uz ceļiem un 
stāvlaukumos līdz slodzes klasei C 250

 	�Uzticama Insta LED spuldžu sistēma 
instaligt® 1060

 	�Elektroenerģiju taupošs LED 
apgaismojums, kuram nav nepieciešama 
apkope

RGB variantā 6 m gaismas līniju 
iespējams pieslēgt elektroapgādei

ACO Sideline veidots no lietus ūdens novadīšanas 
kanāla ACO Multiline V 100 S, nerūsējošā tērauda 
spraišļa veida rāmja pārseguma, kā arī 29 mm 
platas uzņēmumā Insta Elektro GmbH ražotas  
LED gaismas līnijas

Lietus ūdens kanāla instalēšanai, iekļaujot režģi un LED; elektriķa palīdzība nav nepieciešama. Pēc kanāla 
un spraišļa veida režģa iebūvēšanas tiek veikta LED rindu montāža 

Sīkāka tehniskā informācija un piedāvājumu 
apraksts ir pieejams mājaslapā  
www.insta.de

 	�Gaismas krāsa: vienkrāsaina vai RGB 
(vadība: instaligt® LEDTRIX)

 	�Iespējamas visas krāsas, jauktas krāsas, 
krāsu gradienti, krāsu maiņa, dinamisku 
gaismas ainu izveidošana

 	�LED un gropes veida rāmis atrodas vienā 
līmenī 

 	�LED un blakus esošo bruģa virsmu 
iebūvēšana jāveic saskaņā ar ražotāju 
ieteikumiem

 	�500 un 1000 mm garums
 	�Zemē iebūvējamā spuldze ir pilnībā 
izlieta, matēta

Kurð ko piegâdâ?

Kanāla korpuss,
V 100 S

LED instaligt® 1060

Nerūsējoša tērauda 
spraišļa veida pārsegums 
(ūdens uzņemšanai un  
kā LED nesējs)

Pagarinājums

Smilšķērājs,
gala noslēgs

Drošības manšete

Barošanas vienība
(IP 66, RGB un 
vienkrāsaina)

Adaptera kabelis 
barošanas vienības un 
ārējās LEDTRIX 
programmējošās iekār tas 
VARIO savienošanai



ACO produktu grupas

Ēku drenāža

Nerûsçjoðâ tçrauda kanâli un gûlijas

Balkonu un teraðu drenāža

Dušas telpu drenāža

Nerûsçjoðâ tçrauda caurules

Pretvārsti

Revīzijas vāki

Tauku atdalītāji

Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība

Virsmas drenāžas kanāli

Čuguna vāki kanalizācijas lūkam

Naftas produktu atdalītājs

Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi

Drenāžas sistēmas privātmājām

Kājslauķi

Gaismas šahtas

Zāliena režģi

Lietus notekas jumtiem

Piezîme: Kompânija patur 
tiesîbas bez iepriekšçja 
brîdinâjuma mainît tehnisko 
informâciju, dizainu un cenas.

ACO. Kvalitatîva un droša ûdens vadîba

ACO Nordic SIA 

Ganību dambis 7A, 
Rīga, LV-1045, Latvija 
Tālr. +371 67 377 927 
Fakss +371 67 828 430 
www.aco.lv

ACO. The future 
of drainage.
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