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Infiltracija un akumulacija

ACO infiltracijas trapi

Informacija par izstradajumu

Produkta prieksrocibas

B Vienkarss un léts risinajums.

m Nekadu nepatikamu smaku no
kanalizacijas.

B Atri un vienkarsi montéjama sistéma.

B Ar netirumu trauku.

B Nav japieslédz kanalizacijai.

m letilpiba 11 L

Informacija pasatisanai

Izméri
1 Rezga Reiga Daudzums, gab. Izstradajuma
Garums, Platums, Augstums, tips materials iepakojuma kods
mm mm mm
256 256 580 Lentveida Cuguns 8 406481
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Infiltracija un akumulacija

ACO Stormbrixx infiltracijas tilpne

Informacija par izstradajumu

B Vienkar$i montéjama sistéma. B Paredzéta lietus adens infiltracijai grunti
B Stabilitate konusveida korpusa Infiltracijas tilpnes komplekta uzbave (3,3 m?):
kolonnu dél.

O korpusi x 16 gab.
m Uzpildisana ar Gdeni 95% b §

[ sanu vairogi x 20 gab.
O parsegumi x 16 gab.
O adapteri DN100 cauru]u pievieno$anai x 2 gab.

Informacija pasatisanai

Izmeéri Daudzbums, Izstradajuma
Garums, m Platums, m Augstums, m igpa%(?)illlmi kods
ACO Stormbrixx infiltracijas tilpnes komplekts
Kvadratveida tilpne
2,40 2,40 0,62
1 103213
Tegarena tilpne
1,20 4,50 0,62
Maksimalais drenazas laukums vienam ACO Stormbrixx komplektam
Grunts tips
Grants Smalka grants Smalka smilts Piesarnota smilts
Lietus intensitate 200 1/s/ha
Tilpnes komplekts, 2 2 2 2
preces kods 103213 250 m 140 m 120 m 80 m

Kvadratveida tilpne

ITegarena tilpne

Montaza

o Montéjot tilpni, jaizmanto geotekstils. Tilpné janonak tikai tiram lietus Gdenim.

Grunts slanim virs tilpnes jabat ne mazakam par 100 cm un ne lielakam par 180
cm. Var montét staigaSanas zonas.
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Infiltracija un akumulacija

ACO Raindme lietus adens uzkrasanas tilpnes

Produkta prieksrocibas m Melns polietiléns (PE-LLD) ACO Rain4me cisternas ir 3300 1, 4700 1
m Tilpnes tilpumi: 3,3m> 4,7m® un 6,5m? un 6500 1 lielas. Savas formas un konstruktivas
m Izturiba pret sasalsanu. m Var izvéléties vienu no &etram stabilitates dé] §is tilpnes ir izturigas pret

m Izturiba pret gruntsudeni (ja sistémam: Garden Basic, Garden Plus, gruntsiidens iedarbibu un sasalsanu.
uzstadita saskapa ar prasibam). House and Garden Compact, House Tilpnes ir izgatavotas no augstas
m Sienu biezums: ap 8 mm. and Garden Professional kvalitates polietiléna. Specialas pastiprinosas
m Visas komplekta sastavdalas tiek apmales nodro$ina maksimalu strukturalo

piegadatas ari atseviski stabilitati.

Ja izvélas piemérotu liku, virs cisternas
var braukt viegla automasina.

25 gadu
garantija

Razots
Vacija
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Infiltracija un akumulacija

ACO Raindme lietus udens uzkrasanas tilpnes

ACO Raindme Garden Plus cisterna ar sukni tilpné

-

|
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"

[

ACO Raind4me House and Garden Professional cisterna ar sikni majas iekstelpas

(ELRLRERERERCEARRRRERRELRERLRERRESS) S
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Infiltracija un akumulacija

ACO Rain4me lietus idens uzkrasanas tilpne

Informacija par izstradajumu

Produkta prieksrocibas m Komplekta sastavs:

listogas @ g N [ $ahta ar A15 laku
[ ] Ielidusvto‘sas_lll(de_rvls p uszaS bremzésana. 0 jumta teknes siets, 20 m
m Pe o;s izstiknéSanas fi trs. » 0 cisterna
m Erta s,util_les pievienoSana caur udens O ieplisstosas plasmas paléninatajs
pa}dev?sv arbu. L 0 peldoss izsuknésanas filtrs
] Ylenk_arsa'rlnont'az.a (su}(nls tilpnes 0 parplades sifons
arpuse?. Ti pneir 1zt_ur_1ga pret : ] suknis (montéjams tilpnes arpusé)
m gruntstudeni (ja uzstadita saskana ar .-
prasibam). Udens padeves karba
m Cisterna
[J materials: melns polietiléns (PE-LLD)
[0 razots Vacija
Informacija pasutisanai
Izmeéri Izstradajuma
Slodzes klase il
Garums, mm Platums, mm | Augstums, mm OGN
Kopéja ietilpiba: 33001
Var staigat virs
2400 1500 2300 (lidz 200 kg) 103900
Kopéja ietilpiba: 47001
2300 1800 2460 Var stalgdt virsi | 559,
(lidz 200 kg)
Kopéja ietilpiba: 6500 1
Var staigat virs
2300 2100 2650 (lidz 200 kg) 103902
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Infiltracija un akumulacija

ACO Rain4me Garden Plus lietus iidens uzkrasanas tilpne

Informacija par izstradajumu

Produkta prieksrocibas m Komplekta sastavs:

[ $ahta ar A15 laku

[ jumta teknes siets, 20 m

[ cisterna

[ ieplastosas plismas paléninatajs

1 peldoss izsuknésanas filtrs

7 parplades sifons

[ stknis (mont&jams tilpnes ieksiené)
m Udens padeves karba

m Ieplastosas tdens plismas bremzésana.

m Peldoss izsuknésanas filtrs.

m Erta §latenes pievieno$ana caur idens
padeves karbu.

m Stknis tilpnes ieksieng, var tur atrasties
ari ziemas laika.

m Tilpne ir izturiga pret gruntsideni (ja
samontéta saskana ar prasibam).

mCisterna
] materials: melns polietiléns (PE-LLD)
] razots Vacija

Informacija pasatisanai

Izmeéri Izstradajuma
Slodzes klase ol
Garums, mm Platums, mm |Augstums, mm OGS
Kopéja ietilpiba: 33001
Var staigat virst
2400 1500 2300 (lidz 200 kg) 103910
Kopéja ietilpiba: 47001
Var staigat virst
2300 1800 2460 (lidz 200 kg) 103911
Kopéja ietilpiba: 65001
2300 2100 2650 Var Smigdt virs | 3915
> (lidz 200 kg) :
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Infiltracija un akumulacija

ACO Raindme House and Garden Compact lietus idens uzkrasanas tilpne

Informacija par izstradajumu

Produkta prieksrocibas m Komplekta sastavs:

O $ahtaar A 15 laku

jumta teknes siets, 20 m

cisterna

ieplusto$as plasmas paléninatajs
peldoss izsuknésanas filtrs
parplades sifons

automatiska lietus adens centrale
kas savienota ar tilpné montéto sakni

| Ieplistosas idens plasmas

B bremzésana. Udens attirisana ar
jumta teknes tiklina un tilpné esosa
pasattirosa filtra palidzibu.

m Peldoss izsuknésanas filtrs.

m Suknis tilpnes iek$iené, var tur
atrasties ari ziemas laika.

m Tilpne ir izturiga pret gruntsadeni
(ja uzstadita saskana ar prasibam).

oooooao

m Cisterna

= materials: melns polietiléns (PE-LLD)
= razots Vacija

Informacija pasati$anai

Izmeéri Izstradajuma
Slodzes klase kod
Garums, mm Platums, mm | Augstums, mm OCS
Kopéja ietilpiba: 33001
2400 1500 2300 Var staigat virst 103920
(lidz 200 kg)
Kopéja ietilpiba: 47001
Var staigat virs
2300 1800 2460 103921
(lidz 200 kg)
Kopéja ietilpiba: 65001
Var staigat virsa
2300 2100 2650 (lidz 200 kg) 103922
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Infiltracija un akumulacija

ACO Rain4me House and Garden Professional lietus idens uzkrasanas tilpne

Informacija par izstradajumu

Produkta prieksrocibas m Komplekta sastavs:

Ieplastosas adens plusmas
bremzésana. Udens attiriana ar jumta
teknes tiklina un tilpné esosa
pasattirosa filtra palidzibu.

Peldoss izsiknésanas filtrs.

Suknis majas iekstelpas.

Iespéja pieslégt tualetes podu un velas
masinu.

Velas pulvera ietaupijums lidz 50%.

0 Sahta ar A15 luku

] jumta teknes siets, 20 m

[ ieplusto$as plusmas paléninatajs

0] peldoss izsuknésanas filtrs

01 parplades sifons

] automatiska lietus adens centrale, kas
savienota ar majas iek$telpas montéjamu stkni

Cisterna

[J materials: melns polietiléns (PE-LLD)

m Tilpne ir izturiga pret gruntsi deni (ja U raZots Vacija

samontéta saskana ar prasibam).

Svarigi: attalums starp cisternu un centrali nedrikst but lielaks par 10 m, un augstumu starpiba - ne lielaka
par 4 m. Ja attalums ir no 10 lidz 25 m, var izmantot papildu sikni (preces kods 103204)

Informacija pasatisanai

Izmeéri Izstradajuma
Slodzes klase Tod
Garums, mm Platums, mm | Augstums, mm OGS
Kopéja ietilpiba: 33001
Var staigat virs
2400 1500 2300 (lidz 200 kg) 103930
Kopéja ietilpiba: 4700 1
2300 1800 2460 Var staigat virst |- 495
(lidz 200 kg)
Kopéja ietilpiba: 6500 1
Var staigat virst
2 21 2 1 2
300 00 650 (Iidz 200 kg) 0393
Papildu siiknis (110 W), kas tiek montéts tilpneé
103204
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