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: \ ACO GM-X lietus noteku aizsardzibas elements

ACO GM-X lietus noteku revizijas elementi, kas domati, lai aizsargatu
noteksistémas pret vandalismu

ACO GM-X ir atri un érti uzstadams GM-X elementa priekSrocibas
lietus noteku sistémas elements, kas

pasarga to no mehaniskiem un * viegli montéjams

vandaliskiem bojajumiem, nodrosinot * izturigs pret triecieniem
ilgmazigu noteku funkcionésanu, * uguns dros$s

apkalposanu un tirisanu. * estétisks izskats



C

ACO GM-X lietus noteku
revizijas elementi ir veidoti no
bieza (1,5 mm) cinkota térauda,
kas padara $o sistému triecien
izturigu, nodroSinot
noteksistémas nevainojamu
funkcionésanu.

ACO GM-X lietus noteku
revizijas elementi parasti
atrodas publiskas vietas, kur ir
liels risks tam tikt bojatam: ékas,
kas atrodas publiskas zona, ka art
citas potenciali bistamas vietas.

ACO GM-X lietus noteku
elementi ir viegli uzstadami un
savienojami ar ikdiena biezak
sastopamam caurulu sistémam
bez ipaSiem savienotajiem. Tas
padara So produktu érti un atri
uzstadamu

ACO GM-X lietus noteku
elementi ir pieejami
sekojoso augstumos,
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1000 mm
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